
Alle Vorteile unserer Kunststoffteller airPET®

• Cool Touch ermöglicht das Anfassen von airPET® direkt nach der Zubereitung

• Temperaturbeständig von - 20°C bis + 200°C

• Hitzestabil im Backofen, Mikrowelle, Konvektomat und auch im Wasserbad

• Eine airPET® Schale hinterlässt weit weniger als 0,1 kg CO2

• 100 % Recyclingfähigkeit 

• PET ist ein Wertstoff, der sich hervorragend wiederverwerten lässt

• Geringes Müllvolumen durch gute Zusammenfalt-Eigenschaften

• Nimmt weniger Platz in der Wertstofftonne ein

• Weniger Gewicht – Ersparnis von bis zu 30% gegenüber anderen PET Schalen

• Weniger Rohstoffverbrauch aufgrund einer Dichte von 0,17 bis 0,30 g/cm³

• Spezielle Oberfl ächenstruktur gewährleistet schnelle, einfache Versiegelung

• Perfekte Versiegelung garantiert lange Produkthaltbarkeit

• Kein Kältebruch durch eine einzigartige Schaumtechnologie

• Einzigartiges Erscheinungsbild und hohe Wertigkeit des Produkts

• Glatte, metallisch glänzende Oberfl äche für wesentlich ansprechenderes Design

• Weiche, griffi ge Haptik verleiht der airPET® bessere ergonomische Eigenschaften

• Ausgezeichnete Isolierung sorgt dafür, dass die Temperatur in der Schale bleibt

• Kaltes bleibt kalt, Heißes bleibt heiß


